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1.0.1  本标准规定了建筑信息模型（BIM）数据归档的总则、流程、技术要求、数据组织、格式等要求。
1.0.2  本标准适用于广东省内城市新建、改扩建的建设工程的建筑信息模型（BIM）数据的归档。
1.0.3  建筑信息模型的归档和管理工作，除应符合本标准外，尚应符合国家、省市、行业现行有关标准的规定。
2

[bookmark: _Toc219990152][bookmark: _Toc1973][bookmark: _Toc216085128][bookmark: _Toc219904568][bookmark: _Toc21644][bookmark: _Toc25690][bookmark: _Toc19156][bookmark: _Toc19872][bookmark: _Toc216085311][bookmark: _Toc216085096][bookmark: _Toc194667500][bookmark: _Toc219900400]2  术语
2.0.1  建筑信息模型  building information modeling(BIM)
在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称“模型”。
2.0.2  规划设计模型  BIM for designing scheme
在建设工程规划阶段形成的，服务于设计方案报建与审查的建筑信息模型。
2.0.3  竣工验收模型  BIM for completed acceptance
在建设工程竣工阶段形成的，服务于竣工验收、备案应用的建筑信息模型。
2.0.4  归档  archiving
建设单位及参建单位在完成其工作任务后，将具有保存价值的建筑信息模型数据及相关信息经收集、整理并向档案部门移交的过程。
2.0.5  元数据  metadata
描述建筑信息模型数据及归档数据文件的背景、内容、结构及其管理过程的数据。
2.0.6  模型挂接  model of articulated
建筑工程施工过程中及验收时形成的建设工程文件与模型建立相应的标识关系的过程。
2.0.7  捕获  capture 
在电子信息系统环境下，适时获取电子文件及其元数据，并将其纳入电子文件管理系统的方法和过程。
2.0.8  信息包  information package
由建筑信息模型数据、数据文件和对应元数据，按照一定的结构组织，可用于不同环节之间信息传递的信息集合对象。
2.0.9  归档信息包  archiving submission information package
建筑信息模型数据归档时，建设单位按照要求组织并向档案部门提交的信息包。
2.0.10  数据文件  data file
用来存储和管理各种类型数据的电子文件，具有一定的数据结构组织，并可保存在外部存储设备上。
2.0.11  直接数据交换  direct data exchange
把一个系统的数据进行格式转换，写成另一系统或者软件所需格式的，两个系统之间点对点的数据传输，无需通过中间平台，通常通过专用接口（如API、文件传输协议、格式转换插件）实现。
2.0.12  公共数据交换  common data exchange
通过中间平台（如通用数据环境）实现多方数据共享，遵循统一标准和协议，采用标准的或公共的数据格式，将待转换数据进行格式转换的，称为公共数据交换。
2.0.13  公共数据环境  common data environment（CDE）
建设单位、档案部门、建筑信息模型利用单位共同使用的约定信息共享和交换平台，该平台用于通过托管流程收集、管理和传播建筑信息模型和非模型信息。
2.0.14  可表达性  expressibility
指归档数据文件相对于原建筑信息模型和原运行环境按可组配、可还原、可复用等规则描述和自动执行准则检验符合的程度。
2.0.15  协调模型  BIM for coordinating
用于多专业模型协调的 BIM 数据。
 
[bookmark: _Toc15826][bookmark: _Toc13229][bookmark: _Toc21013][bookmark: _Toc5106][bookmark: _Toc19355][bookmark: _Toc2116964941][bookmark: _Toc1773065299]
[bookmark: _Toc219990153][bookmark: _Toc219904569][bookmark: _Toc219900401][bookmark: _Toc216085312][bookmark: _Toc216085129][bookmark: _Toc216085097]3  基本规定
3.0.1  规划设计模型与竣工验收模型应符合工程项目的使用需求，包括但不限于工程规划、审批、验收、运营、维护及档案利用等。
3.0.2  规划设计模型应在相应审批阶段结束后，由建设业务审批单位随业务档案一并归档。竣工验收模型应在工程竣工验收后，由建设单位随建设工程文件一并归档。
3.0.3  工程竣工验收后，建设单位应将包含竣工验收模型在内的竣工验收资料，移交至城建档案管理机构。建设单位对建设工程档案移交工作负总责。移交申请和移交目录具体格式见附录A和附录B。
3.0.4  竣工验收模型在移交城建档案管理机构前，宜删除与归档要求无关的冗余信息。
3.0.5  竣工验收模型信息缺失或错误，允许以设计模型为基础补充修正，并备注说明。
3.0.6  归档的建筑信息模型数据和清单，应采用开放式文件格式进行存储。专用软件产生的电子文件应转换成开放式文件格式。除对专用软件产生的文件进行归档外，还应对源文件转换的开放式文件格式进行存储。
3.0.7  建筑信息模型应与电子档案建立挂接关系。
3.0.8  城建档案管理机构应对移交档案的挂接情况进行审核，建设单位应按审核意见及时补充、调整。城建档案管理机构应对审核通过的建筑信息模型出具接收证明，具体格式见附录A。

[bookmark: _Toc219900402][bookmark: _Toc216085130][bookmark: _Toc219904570][bookmark: _Toc216085098][bookmark: _Toc219990154][bookmark: _Toc216085313]4  建筑信息模型数据归档流程
[bookmark: _Toc219904571][bookmark: _Toc219900403][bookmark: _Toc219990155]4.1  总体流程
4.1.1  建筑信息模型数据归档过程从建筑信息模型产生开始，到档案部门接收归档信息包结束。
4.1.2  建筑信息模型数据归档过程分为模型收集、模型挂接、捕获、整理、移交、接收检测、接收登记、入库。
4.1.3  对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织设计、施工单位对改变部位据实编制新的竣工模型并归档。
[bookmark: _Toc219990156][bookmark: _Toc219900404][bookmark: _Toc219904572]4.2  模型收集
4.2.1  具有保存价值的建筑信息模型，均应收集齐全、整理立卷后归档：
1  能体现工程建设主要过程中责任主体在项目建设各阶段的成果；
2  能为运营、维护使用单位及后续工程规划、建设提供数据支持的成果。
4.2.3  建筑信息模型的保管期限应根据单位工程、分部工程及保管单位与《建设工程文件归档规范》GB/T50328相应最长保管期限保持一致。
4.2.4  建筑信息模型归档范围详见附录C。
4.2.5  归档的建筑信息模型单元应分级建立，可嵌套设置，分级一般应符合表4.2.5的规定，专业模型可参照其现行国家、行业和地方标准执行。
表4.2.5  模型单元的分级
	模型单元分级
	几何表达
	信息深度
	精细度代号
	模型单元用途

	
	代号
	精度要求
	代号
	等级要求
	
	

	项目级模型单元
	G1
	满足二维化或者符号化的识别需求的几何表达精度
	N1
	宜包含模型单元的身份描述、项目信息、组织角色等信息
	LOD1.0
	承载项目、子项目或局部建筑信息



续表4.2.5
	模型单元分级
	几何表达
	信息深度
	精细度代号
	模型单元用途

	
	代号
	精度要求
	代号
	等级要求
	
	

	功能级模型单元
	G2
	满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达精度
	N2
	宜包含和补充N1等级信息，增加实体系统关系、组成及材质，性能或属性等信息
	LOD2.0
	承载完整功能的模块或空间信息

	构件级模型单元
	G3
	满足建造安装流程、制造加工准备、采购等精细识别需求的几何表达精度
	N3
	宜包含和补充N2等级信息，增加生产信息、安装信息
	LOD3.0
	承载单一的构件成产品信息

	零件级模型单元
	G4
	满足高精度渲染展示、产品管理等高精度识别需求的几何表达精度
	N4
	宜包含和补充N3等级信息，增加资产信息和维护信息
	LOD4.0
	承载从属于构配件成产品的组成零件或安装零件信息



4.2.6  归档的建筑信息模型电子文件应采用技术手段保证内容真实和可靠。
[bookmark: _Toc219990157][bookmark: _Toc219904573][bookmark: _Toc219900405]4.3  模型挂接
4.3.1  归档的竣工验收模型应根据实际建造的过程，与建设工程档案电子文件以挂接的方式建立数据关联；其属性信息应与建设工程档案电子文件中的内容保持对应。
4.3.2  归档的建设工程档案电子文件应包含结构化元数据，保证数据的完整性和有效性。元数据应符合现行行业标准《建设电子档案元数据标准》CJJ/T187和《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212的规定。
4.3.3  归档的竣工验收模型应与规划设计模型在项目级建立关联关系。
[bookmark: _Toc219900406][bookmark: _Toc219990158][bookmark: _Toc219904574]4.4  捕获
4.4.1  归档建筑信息模型应为正式交付模型，数据范围和质量应符合第6章和第7章要求。建筑信息模型数据文件、说明文件、审查结论文件、挂接数据文件及相关元数据信息应成套捕获。
4.4.2  捕获方式包括直接数据交换和公共数据交换。采用公共数据交换方式的，应对可表达性进行检测后方可移交。
4.4.3  归档数据文件的格式应满足表6.2.5的要求。
[bookmark: _Toc219900407][bookmark: _Toc219904575][bookmark: _Toc219990159]4.5  整理
4.5.1  建筑信息模型数据应按规划设计模型、竣工验收模型分别组织，可根据数据文件数量及大小组织一个或多个文件夹。一项建设工程由多个单位工程组成时，应同时按单位工程组织成文件夹。
4.5.2  项目级档号应与纸质档案一致，案卷级、文件级档号编制规则与纸质档案一致。
4.5.3  建筑信息模型、相关电子文件及其元数据应以项目为单位整理成归档信息包（见第6章）。
4.5.4  模型文件应统一项目的坐标、方向、轴网及楼层设置，模型互相链接后应可以整合成完整的项目模型。
[bookmark: 4.4.5施工图设计模型上传至CIM平台时，应输入链接关系完整的模型中轴线交点信][bookmark: _Hlk219903373]4.5.5  改建、扩建和维修工程的建筑信息模型应与原建筑信息模型建立关联关系。
[bookmark: _Toc219990160][bookmark: _Toc219900408][bookmark: _Toc219904576]4.6  移交
4.6.1  建筑信息模型归档应包括在线式归档和离线式归档两种方式。可根据实际情况选择其中一种或两种方式进行归档移交。
4.6.2  设计、施工单位在完成相应任务后，建设单位、监理单位应根据城建档案管理机构的要求，对归档文件完整性、准确性、系统情况和案卷质量进行审查，竣工验收模型在编制完成后、工程竣工验收前，应由建设单位审核。审查合格后方可向城建档案管理机构移交。
4.6.3  建设单位应妥善保管一套完整的建筑信息模型及建设工程电子档案。
4.6.4  勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。
4.6.5  当建设单位或建设业务审批单位向城建档案管理机构移交建筑信息模型及其电子档案时，应提交移交案卷目录，办理移交手续，双方签字、盖章后方可交接。
[bookmark: _Toc219990161][bookmark: _Toc219900409][bookmark: _Toc219904577]4.7  接收检测、接收登记及入库
4.7.1  城建档案管理机构应对归档信息包进行检测，其中模型单元归档深度检测应符合附录D，属性信息元数据检测应符合附录E，真实性、完整性、可用性、安全性、可表达性检查应符合附录F。
4.7.2  检测报告应作为业务实体元数据保存并支持查阅。
4.7.3  城建档案管理机构接收归档信息包时，应清点、核实建筑信息模型的建设单位、工程名称、工程地址、建设工程规划许可证、模型名称、发布日期、保管期限、件数、特征码、大小等信息，确认无误后进行登记。
4.7.4  城建档案管理机构将接收的建筑信息模型、模型说明文件、审查结论、挂接关系及建设工程电子档案等写入电子档案管理系统，并在公共数据环境中进行标识。

[bookmark: _Toc1005136489][bookmark: _Toc10646][bookmark: _Toc3010][bookmark: _Toc8227][bookmark: _Toc1889][bookmark: _Toc5347]
[bookmark: _Toc219900410][bookmark: _Toc216085099][bookmark: _Toc219990162][bookmark: _Toc216085131][bookmark: _Toc216085314][bookmark: _Toc219904578]5  建筑信息模型归档技术要求
[bookmark: _Toc219900411][bookmark: _Toc219990163][bookmark: _Toc219904579][bookmark: _Toc25462][bookmark: _Toc21303][bookmark: _Toc32729][bookmark: _Toc24733][bookmark: _Toc20407]5.1  模型数据一般要求
5.1.1  建筑信息模型定位基点应采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）的投影坐标系或与之联系的城市独立坐标系，高程基准应采用1985国家高程基准或与之联系的城市独立高程系。
5.1.2  交付物涉及的单位，应采用公制单位。
5.1.3  时间系统应采用公历纪元和北京时间。
[bookmark: _Toc219900412][bookmark: _Toc219990164][bookmark: _Toc219904580]5.2  模型质量的一般要求
5.2.1  归档的建筑信息模型及其交付物的命名应简明且易于辨识，并符合《建设信息模型设计交付标准》GB/T51301的命名规则相关规定。
5.2.2  归档的建筑信息模型的分类对象、参数，应符合《建筑信息模型存储标准》GB/T51447及行业现行规范要求。
5.2.3  建筑信息模型的模型精细度应满足《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301的规定及行业现行规范要求。
5.2.4  建筑信息模型应保证全专业模型的可整合和对应阶段图纸的一致性。
5.2.5  建筑信息模型所有构件之间应保证逻辑关系和信息关系的准确性，并清除模型中的冗余信息。
5.2.6  建筑信息模型要保证各阶段模型中构件命名规则的统一性，可参考《建设信息模型设计交付标准》GB/T51301相关规定及行业现行规范执行。
5.2.7  各模型单元颜色及材质的设置应以能快速识别所表达的工程对象，区分各专业和系统为原则。
5.2.8  当归档的建筑信息模型的表达方式包括模型视图、表格、文档、图像、点云、多媒体及网页时，各类表达方式之间应具备关联访问关系，并保证信息链接的有效性，未使用项、未关联项必须删除。
5.2.9  建筑信息模型在归档交付前应根据归档要求进行数据检查，包括但不限于归档要求检查、模型元素检查、模型外观检查、模型专业规范检查等。
[bookmark: _Toc219990165][bookmark: _Toc219900413][bookmark: _Toc219904581]5.3  规划设计模型要求
5.3.1  规划设计模型应纳入规划业务档案一起归档，包含的功能信息应符合建筑指标表及工程图纸的要求。
5.3.2  规划设计模型各类构件的归档深度应满足本规范附录D中规划设计阶段的相关要求。
5.3.3  规划设计模型宜设置分类和编码，具体要求可参照《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269及行业现行规范。
[bookmark: _Toc219904582][bookmark: _Toc219900414][bookmark: _Toc219990166]5.4  竣工验收模型要求
5.4.1  建筑信息模型包含的构件信息应符合《建设工程文件归档规范》GB/T50328中的施工文件目录或《建设项目档案管理规范》DA/T28的施工文件归档范围表。
5.4.2  竣工验收模型应包括建筑工程的建筑、结构、机电等全专业模型，各专业模型应基于相同设计模型或相同的空间信息，保证全专业模型的可整合性和一致性。
5.4.3  竣工验收模型各类构件的归档深度应满足本规范附录D中竣工验收阶段的相关要求。
5.4.4  竣工验收模型应保证与工程实际状况一致，建设单位应对归档的竣工验收模型的合规性、完整性和准确性负责。
5.4.5  竣工验收模型归档时应配付模型使用说明书，说明书包括但不限于下列内容：
1  项目简述，包含项目名称、类型、规模及简要设计说明等；
2  软、硬件工作环境说明；
3  模型及文件的命名、分类及版本信息说明；
4  模型单元几何表达精度、信息深度及模型精细度的说明；
5  模型单元几何信息属性信息不一致时的优先度说明；
6  建模规则、拆分原则及构件颜色说明。
5.4.6  竣工验收模型应设置分类和编码，具体要求可参照《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T51269及行业现行规范。
[bookmark: _Toc216085132][bookmark: _Toc216085315][bookmark: _Toc216085100][bookmark: _Toc219904583][bookmark: _Toc219900415][bookmark: _Toc219990167][bookmark: _Toc1439121359]6  建筑信息模型归档数据组织及格式要求
[bookmark: _Toc219900416][bookmark: _Toc219904584][bookmark: _Toc219990168]6.1  归档信息包结构
6.1.1  归档信息包中一般包含同一项目归档的电子档案和多份归档建筑信息模型，以采用“项目—案卷—文件”三级分类方式为例，归档信息包结构示例见图6.1.1。
[image: ]
图6.1.1  归档信息包结构
6.1.2  建筑信息模型文件夹应以项目编号、单元工程名称或单体名称、模型名称联合命名此文件夹，以存放对应的一组建筑信息模型数据文件及能反映其语义、逻辑、依赖等关联文件。根据模型的数量，也可再按阶段、专业细分文件夹。
6.1.3  建筑信息模型卷同级案卷及其上层多级文件夹应与纸质文件在项目、案卷设置上一致，并建立相应的标识关系。
6.1.4  对于已归档并移交的归档信息包，在变更或补正电子文件数据时采用嵌套结构形成新的归档信息包。
[bookmark: _Toc219904585][bookmark: _Toc219990169][bookmark: _Toc219900417]6.2  归档文件组织及格式要求
6.2.1  归档文件组织要遵循工程文件的自然形成规律，保持文件的有机联系，符合其专业特点，便于档案的保管和利用；并应符合以下要求：
1  归档文件应按“流水号_文件描述”的样式进行命名。
2  归档文件流水号为三位数字，并应从001开始排序。
3  建筑信息模型文件夹内一般按BIM目录文件、原始格式文件、开放式格式文件、模型说明文件、模型配套资源文件、审查结论文件、模型挂接数据文件、数据字典、空间信息文件、版本控制和变更记录、其他数据文件的文件顺序排列。
6.2.2  说明文件以XML文件方式存放信息包的元数据信息，包括信息包标识、信息包类型、创建者、创建时间、创建环境、存储位置、信息包说明等。
6.2.3  基于建筑信息模型的视图和表格加工而成的工程图纸，应在模型挂接数据文件中重点索引，并确保索引路径有效。
6.2.4  模型说明文件、审查结论文件、模型挂接数据文件、数据字典或其他数据文件若为多个模型共用，可与BIM目录文件放置于同一层，并在文件名称有所体现。
[bookmark: _Toc131638748]
6.2.5  根据构成文件内容的数据类型的不同可将建筑信息模型数据文件 分为矢量数据、地面地址数据、三维数据、文本、图像、视频、图纸七个部分，各部分的归档格式应符合表6.2.5的规定。
表6.2.5  归档数据文件格式
	数据类型
	归档格式
	推荐格式
	应用

	矢量数据
	SHP、SHX、PRJ、SDB
	SHP
	空间信息文件

	地面地址数据
	SHP、SHX
	SHP
	

	三维数据
	IFC、RVT、DGN、PLN、GBXML、S3MB、SCP、GLTF、LIS、3DM
	IFC
	建筑信息模型

	文本（表格）文件
	OFD、DOC、DOCX、XLS、XLSX、PDF、XML、TXT、RTF
	TXT、XML、PDF
	其他数据文件和挂接文件

	图像文件
	JPEG、TIFF
	JPEG
	

	图形文件
	DWG、PDF、SVG
	PDF
	

	视频文件
	AVS、AVI、MPEG2、MPEG4
	MPEG4
	

	音频文件
	AVS、WAV、AIF、MID、MP3
	MP3
	

	数据库文件
	SQL、DDL、DBF、MDB、DB
	SQL
	



[bookmark: _Toc1170887311][bookmark: _Toc216085134][bookmark: _Toc216085317][bookmark: _Toc216085102][bookmark: _Toc219990170][bookmark: _Toc219900419][bookmark: _Toc219904586][bookmark: _Toc27826]
附录A  （资料性附录）
[bookmark: _Toc222325610][bookmark: _Toc219900420][bookmark: _Toc219990171][bookmark: _Toc216085103][bookmark: _Toc216085135][bookmark: _Toc216085318][bookmark: _Toc219904587]建筑信息模型移交与接收证明书
	建筑信息模型基本情况

	项目名称
	

	移交建筑信息模型数量
	                    个

	移交建筑信息模型数据量
	                    G

	移交媒体类型、规格、数量
	

	附移交目录
	（格式详见附录B）

	交接双方单位名称

	移交单位
	接收单位

	

代表人：              
单位盖章              
年  月  日   
	

代表人：              
单位盖章              
年  月  日   




[bookmark: _Toc1380867563][bookmark: _Toc216085319][bookmark: _Toc216085136][bookmark: _Toc216085104][bookmark: _Toc219904588][bookmark: _Toc219990172][bookmark: _Toc219900421][bookmark: _Toc32400]附录B  （资料性附录）
[bookmark: _Toc395231116][bookmark: _Toc216085137][bookmark: _Toc216085105][bookmark: _Toc219904589][bookmark: _Toc219900422][bookmark: _Toc216085320][bookmark: _Toc219990173]建筑信息模型移交目录
	序号
	文件类型
	文件题名
	文件格式
	责任者
	日期
	特征码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）文件类型填写信息模型文件对应的工程分部。
（2）特征码是填哈希值。
（3）IFC文件命名与原模型文件命名一致。


[bookmark: _Toc110142244][bookmark: _Toc219990174][bookmark: _Toc216085106][bookmark: _Toc219900423][bookmark: _Toc216085138][bookmark: _Toc216085321][bookmark: _Toc219904590]附录C  （规范性附录）
[bookmark: _Toc1840460141][bookmark: _Toc216085322][bookmark: _Toc216085107][bookmark: _Toc219990175][bookmark: _Toc219904591][bookmark: _Toc216085139][bookmark: _Toc219900424]建筑信息模型归档范围
表C.0.1  建筑信息模型数据文件的归档范围
	序号
	文件名称
	保存期限
	保存单位

	
	
	
	城建档案馆
	建设单位/建设业务审批部门

	1
	建筑信息模型目录文件
	永久
	●
	●

	2
	模型说明文件
	永久
	●
	●

	3
	协调模型/
模型文件的整体架构图
	永久
	●
	●

	4
	模型数据原始格式文件
	永久
	●
	●

	5
	模型数据开放式格式文件
	永久
	●
	●

	6
	模型配套资源文件
	永久
	●
	●

	7
	审查结论文件
	永久
	●
	●

	8
	模型挂接数据文件
	永久
	●
	●

	9
	数据字典
	永久
	●
	●

	10
	空间信息文件
	永久
	●
	●

	11
	版本控制和变更记录
	永久
	●
	●

	12
	其他文件
	永久
	●
	●


[bookmark: _Toc219904592][bookmark: _Toc219990176][bookmark: _Toc219900425]

附录D  （资料性附录）
[bookmark: _Toc219904593][bookmark: _Toc219990177][bookmark: _Toc219900426]建筑信息模型归档深度
表D.0.1  建筑工程信息模型单元的归档深度
	一级系统
	二级系统
	三级系统
	模型单元
	规划设计阶段
	竣工验收阶段

	工程项目
	单体
	建筑外墙
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	保温层
	-
	G3/N3

	
	
	
	其他构造层
	-
	G3/N3

	
	
	
	配筋、安装构件
	-
	G3/N3

	
	
	
	密封材料
	-
	G2/N3

	
	
	建筑内墙
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	其他构造层
	-
	G3/N3

	
	
	
	安装构件、配筋
	-
	G3/N3

	
	
	
	密封材料
	-
	G2/N3

	
	
	建筑柱（含构造柱）
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	安装构件、配筋
	-
	G3/N3

	
	
	圈梁、过梁
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	安装构件、配筋
	-
	G3/N3

	
	
	门窗
	框材/嵌板
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	通风百叶/观察窗、把手、安装构件
	-
	G3/N3

	
	
	屋顶
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	保温层
	-
	G3/N3

	
	
	
	防水层、保护层、檐口、配筋、安装构件、密封材料
	-
	G3/N3

	
	
	楼面、地面
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	保温层、防水层
	-
	G3/N3




续表D.0.1
	一级系统
	二级系统
	三级系统
	模型单元
	规划设计阶段
	竣工验收阶段

	工程项目
	单体
	楼面、地面
	配筋、安装构件
	-
	G3/N3

	
	
	幕墙
	嵌板
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	主要支撑构件
	-
	G3/N3

	
	
	
	支撑构件配件、安装构件、密封材料
	-
	G3/N3

	
	
	顶棚
	板材
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	主要支撑构件
	-
	G3/N3

	
	
	
	支撑构件配件、安装构件、密封材料
	-
	G3/N3

	
	
	楼梯、坡道、台阶
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	其他构造层
	-
	G3/N3

	
	
	
	梯段/平台/梁
	G1/N1
	G3/N3

	
	
	
	栏杆/栏板
	G1/N1
	G3/N3

	
	
	
	防滑条、配筋、安装构件、密封材料
	-
	G3/N3

	
	
	运输系统
	主要设备
	G1/N1
	G3/N3

	
	
	
	附属配件、安装构件
	-
	G2/N3

	
	
	散水、明沟
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	其他构造层
	-
	G3/N3

	
	
	
	配筋、安装构件
	-
	G3/N3

	
	
	栏杆
	扶手、栏板/护栏
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	主要支撑构件
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	支撑构件配件、安装构件、密封材料
	-
	G3/N3


续表D.0.1
	一级系统
	二级系统
	三级系统
	模型单元
	规划设计阶段
	竣工验收阶段

	工程项目
	单体
	雨篷
	基层/面层/板材
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	主要支撑构件
	-
	G3/N3

	
	
	
	支撑构件配件、安装构件、密封材料
	-
	G3/N3

	
	
	阳台、露台
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	其他构造层
	-
	G3/N3

	
	
	
	配筋、安装构件、密封材料
	-
	G3/N3

	
	
	压顶
	基层/面层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	其他构造层、配筋
	-
	G3/N3

	
	
	
	安装构件、密封材料
	-
	G2/N3

	
	
	变形缝
	填充物
	-
	G2/N3

	
	
	
	盖缝板
	-
	G3/N3

	
	
	
	安装构件、密封材料
	-
	G2/N3

	
	
	室内构造
	基层/面层/嵌板
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	
	支撑构件/龙骨、其他构造层、装饰物、安装构件
	-
	G3/N3

	
	
	
	密封材料
	-
	G2/N3

	
	
	家具、洁具
	家具、洁具
	G1/N1
	G2/N3

	
	
	
	安装构件
	-
	G3/N3

	
	
	设备孔洞
	孔洞
	-
	G3/N3

	
	
	
	保护层、预埋件、密封材料
	-
	G3/N3

	
	
	预埋件
	基层/面层
	-
	G3/N3

	
	
	
	其他构造层、安装构件、配筋
	-
	G3/N3




表D.0.2  道路工程信息模型的归档深度
	一级系统
	二级系统
	三级系统
	模型单元
	规划设计阶段
	竣工验收阶段

	道路工程
	路线
	线路平面
	平面直线段、平面圆曲线段、平面缓和曲线段
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	线路纵面
	纵面直线段、纵面圆曲线段、纵面抛物线段
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	里程
	里程段
	-
	G3/N3

	
	
	横断面
	机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、中间分隔带、两侧分割带、路肩
	-
	G3/N3

	
	路面
	路面结构
	沥青混凝土层、水泥混凝土层、砌块层、砂浆层、无机结合料稳定层、粒料层、封层、透层、黏层
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	缘石
	缘石组合体
	-
	G3/N3

	
	路基
	路基结构
	路床、路堤填筑体、边坡
	G2/N1
	G3/N3

	
	
	支挡防护
	植物防护、骨架防护、喷护防护、护面墙、重力式挡土墙、薄壁式挡土墙、锚定板挡土墙、锚杆挡土墙、加筋挡土墙、桩板挡土墙
	-
	G3/N3

	
	
	地基加固
	垫层、袋装砂井、塑料排水板、粒料桩、加固土桩、灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、压实地基、强夯地基
	G2/N1
	G2/N1

	
	
	公用构件
	锚杆、土工布、土工膜、支护结构变形缝、粒料反滤层、泄水管、基础
	-
	G3/N3



续表D.0.2
	一级系统
	二级系统
	三级系统
	模型单元
	规划设计阶段
	竣工验收阶段

	道路工程
	排水设施
	/
	排水管、管井、集水槽（雨水口）、排水沟、渗（盲）沟、粒料反滤层、泄水管
	G2/N1
	G3/N3

	
	交通设施
	交通标志
	标志牌、支撑杆件、基础
	-
	G3/N3

	
	
	交通标线
	标线、突起路标、轮廓标
	-
	G3/N3

	
	
	防护设施
	波形梁护拦杆、混凝土护栏杆、拦杆、隔离栅、声屏障、防眩板、基础
	-
	G3/N3

	
	照明设施
	照明设施
	灯具、灯杆、基础
	-
	G3/N3

	
	
	配电设施
	箱式变电站、供电线缆、接线井、基础
	-
	G3/N3

	
	景观设施
	街具
	路铭牌、公共休息设施、广告灯箱、垃圾箱
	-
	G3/N3

	
	
	绿化
	绿化带、树池
	-
	G3/N3


表D.0.3  管线工程信息模型的归档深度
	一级系统
	二级系统
	三级系统
	模型单元
	规划设计阶段
	竣工验收阶段

	管线工程
	管线
	管（沟）
	管道、渠道、基础
	-
	G3/N3

	
	
	检查井
	井壁、井盖、井底、导流槽
	-
	G3/N3

	
	
	附属及主要设备
	阀门、闸门、踏步、防坠网
	-
	G3/N3
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表 E.0.1  文件实体元数据
	序号
	元素名称
	类型
	备注

	1
	项目标识
	字符
	工程（项目）的唯一标识

	2
	文件题名
	字符
	文件的名称或题名

	3
	责任者
	字符
	文件的形成单位，必选，可重复

	4
	文件编号
	数值
	建筑信息模型制发单位或个人编写的顺序号，类发文号、图号

	5
	日期
	日期
	建筑信息模型文件形成的日期，必选，可重复

	6
	文件类别
	字符
	按照建设工程-模型类型-单位工程-分部分项逻辑方法填写

	7
	数据量
	数值
	电子文件的逻辑大小，以K为单位

	8
	载体
	字符
	建筑信息模型文件存储载体类型，必填，可重复

	9
	规格
	字符
	建筑信息模型文件存储载体的尺寸及型号，可选，可重复

	10
	数量
	数值
	建筑信息模型文件存储载体的数量，必选

	11
	模型版本
	字符
	同一文件编号不同版本的规范代码，条件选，不可重复

	12
	哈希值
	字符
	通过一定的哈希算法得出的一段电子文件唯一性代码，必选，不可重复

	13
	哈希算法名称
	字符
	哈希值算法的名称

	14
	格式
	字符
	电子文件的格式，必选，可重复

	15
	格式版本
	字符
	用来记录已知格式版本信息，可选，可重复

	16
	应用程序
	字符
	创建或阅读该文件格式的应用程序名称，可选，可重复

	17
	应用程序版本
	字符
	创建或阅读该文件格式的应用程序的版本号，可选，可重复



表E.0.2  建设项目级业务实体元数据
	序号
	元素名称
	类型
	备注

	1
	项目标识
	字符
	工程（项目）的唯一标识

	2
	项目名称
	字符
	工程（项目）的名称

	3
	移交单位
	字符
	移交建筑信息模型的单位名称

	4
	接收单位
	字符
	接收建筑信息模型的单位名称

	5
	移交日期
	字符
	移交建筑信息模型的日期

	6
	接收日期
	字符
	接收建筑信息模型的日期

	7
	基点坐标
	数值
	基点的x，y，z坐标

	8
	模型检测记录
	字符
	模型检测记录及结果

	9
	模型检测报告
	字符
	模型检测报告题名及存储路径

	10
	模型流转记录
	字符
	模型流转记录

	11
	模型审核记录
	字符
	模型审核记录及结果


表E.0.3  建筑工程规划设计阶段模型属性信息
	序号
	模型元素
	
元数据元素
	数据类型
	备注

	1
	基本要素
	底层单体建筑基点坐标及高程
	字符
	包括基点坐标和高程，分开填写

	2
	
	坐标系
	字符
	基点坐标对应的坐标系，一般为大地坐标系名称

	3
	
	日期
	
日期
	模型文件形成日期

	4
	
	长
	数字
	单个模型最大长度

	5
	
	宽
	数字
	单个模型最大宽度

	6
	
	高
	数字
	单个模型最大高度

	7
	建筑基底
	要素名称
	字符
	属性值为建筑基底

	8
	
	建筑编号
	字符
	属性值为自定义编号

	9
	分层平面
	要素名称
	字符
	属性值为分层平面

	10
	
	建筑编号
	字符
	属性值为自定义编号

	11
	
	裙、塔楼设置
	字符
	属性值为裙楼、塔楼



续表E.0.3
	序号
	模型元素
	
元数据元素
	数据类型
	备注

	12
	分层平面
	层数范围
	字符
	属性值为该分层平面对应的层数信息

	13
	
	层高
	数字
	属性值为该分层平面对应的层高信息

	14
	
	
户数
	数值
	属性值为该分层平面对应的户数信息

	15
	
	特殊类型
	字符
	属性值宜为夹层、天面层

	16
	建筑功能分区
	要素名称
	字符
	属性值为建筑功能分区

	17
	
	建筑编号
	字符
	属性值为自定义编号

	18
	建筑功能分区
	功能名称
	字符
	属性值应按照划分建（构）筑物的空间使用功能赋值，如住宅、商业、办公、架空层、避难层、设备夹层等

	19
	
	层数范围
	字符
	属性值为该建筑功能分区对应的层数信息

	20
	
	计算容积率面积折算系数

	数值
	属性值应按照当地城乡规划管理规定定义

	21
	
	建筑面积折算系数
	数值
	属性值应按照当地城乡规划管理规定定义

	22
	停车库
	要素名称
	字符
	属性值为停车库

	23
	
	建筑编号
	字符
	属性值为自定义编号

	24
	
	层数范围
	字符
	属性值为该停车库对应的层数信息

	25
	
	停车库类型
	字符
	属性值为机动车库、非机动车库

	26
	
	机动车位数
	数值
	属性值为机动车位数

	27
	
	非机动车位数
	数值
	属性值为非机动车位数

	28
	
	计算容积率面积折算系数
	数值
	属性值应按照当地城乡规划管理规定定义

	29
	
	建筑面积折算系数
	数值
	属性值应按照当地城乡规划管理规定定义

	30
	户型轮廓线
	要素名称
	字符
	属性值为户型轮廓线

	31
	
	户型编号
	字符
	属性值为自定义编号

	32
	
	相关复式户型
	字符
	属性值为户型轮廓线的 ID 编码

	33
	
	公摊面积
	数值
	属性值宜参照《房产测量规范》赋值

	34
	半开敞空间
	要素名称
	字符
	属性值为半开敞空间



续表E.0.3
	序号
	模型元素
	
元数据元素
	数据类型
	备注

	35
	半开敞空间
	半开敞空间类型
	字符
	属性值可自定义，如阳台、走廊、门廊、挑廊、车棚、货棚、站台、室外楼梯、雨篷等

	36
	
	计算容积率面积折算系数
	数值
	属性值应按照当地城乡规划管理规定定义

	37
	
	建筑面积折算系数
	数值
	属性值应按照当地城乡规划管理规定定义

	38
	透空空间
	要素名称
	字符
	属性值为内天井

	39
	
	计算容积率面积折算系数
	数值
	属性值应按照当地城乡规划管理规定定义

	40
	
	建筑面积折算系数
	数值
	属性值应按照当地城乡规划管理规定定义


表E.0.4  道路工程规划设计阶段模型属性信息
	序号
	模型元素
	属性项

	数据类型
	备注

	1
	基本要素
	底层单体建筑基点坐标及高程
	字符
	包括基点坐标和高程，分开填写

	2
	
	坐标系
	字符
	基点坐标对应的坐标系，一般为大地坐标系名称

	3
	
	日期
	日期
	模型文件形成日期

	4
	
	长
	数值
	单个模型最大长度

	5
	
	宽
	数值
	单个模型最大宽度

	6
	
	高
	数值
	单个模型最大高度

	7
	市政工程中心线
	要素名称
	字符
	属性值为市政中心线

	8
	
	类型
	字符
	属性值为铁路、轻轨、地铁、道路、桥梁等

	9
	附属设施结构外边线
	要素名称
	字符
	属性值为附属设施结构外边线

	10
	
	设施编号
	字符
	属性值为表D.0.2中排水设施、交通设施、照明设施、景观设施的编号

	11
	
	空间位置
	字符
	属性值为地上、地下

	12
	附属设施
	要素名称
	字符
	属性值为附属设施

	13
	
	设施名称
	字符
	属性值为表D.0.2中排水设施、交通设施、照明设施、景观设施的名称

	14
	
	空间位置
	字符
	属性值为地上、地下



表E.0.5  管线工程规划设计阶段模型属性信息
	序号
	模型元素
	属性项

	数据
类型
	备注

	1
	基本要素
	底层单体建筑基点坐标及高程
	字符
	包括基点坐标和高程，分开填写

	2
	
	坐标系
	字符
	基点坐标对应的坐标系，一般为大地坐标系名称

	3
	
	日期
	日期
	模型文件形成日期

	4
	
	长
	数值

	单个模型最大长度

	5
	
	宽
	数值
	单个模型最大宽度

	6
	
	高
	数值
	单个模型最大高度

	7
	管线工程中心线
	要素名称
	字符
	属性值为管线中心线

	8
	
	类型
	字符
	属性值为给水、排水、燃气、电力、通信、热力、工业、石油管线等

	9
	井设施结构外边线
	要素名称
	字符
	属性值为附属设施结构外边线

	10
	
	井设施编号
	字符
	属性值为表D.0.3检查井设施编号

	11
	
	空间位置
	字符
	属性值为地上、地下

	12
	井设施
	要素名称
	字符
	属性值为附属设施

	13
	
	井设施名称
	字符
	属性值为表D.0.3检查井设施的名称

	14
	
	空间位置
	字符
	属性值为地上、地下

	15
	附属及主要设备结构外边线
	要素名称
	字符
	属性值为附属设施结构外边线

	16
	
	附属及设备编号
	字符
	属性值为表D.0.3中附属及主要设备编号

	17
	
	空间位置
	字符
	属性值为地上、地下

	18
	附属设施
	要素名称
	字符
	属性值为附属设施

	19
	
	附属及设备名称
	字符
	属性值为表D.0.3中附属及主要设备的名称

	20
	
	空间位置
	字符
	属性值为地上、地下
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[bookmark: _Hlk219885896]真实性检测应符合表F.1.1～表F.1.5的规定。
表F.1.1  来源真实性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	固化信息有效性检测
	保证电子文件的来源真实
	归档电子文件
	对归档电子文件中包含的数字摘要、电子签名、电子印章、时间戳等技术措施的固化信息的有效性进行验证。


表F.1.2  元数据准确性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	元数据项数据长度检测
	检测元数据项数据长度是否符合要求
	电子档案元数据
	1）对数据库中电子档案元数据项长度进行检测；
2）对移交信息包中元数据项长度进行检测。

	2
	元数据项数据类型、格式检测
	检测元数据项数据类型、格式是否符合要求
	电子档案元数据
	1）对数据库中电子档案元数据项类型和格式进行检测；
2）对移交信息包中元数据项类型和格式进行检测。

	3
	设定值域的元数据项值域符合度检测
	检测设定值域的元数据项的数据是否符合值域要求
	电子档案元数据
	1）对数据库中电子档案元数据项数据值域范围进行检测；
2）对移交信息包中数据项数据值域范围进行检测。




续表F.1.2
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	4
	元数据项数据值合理性检测
	检测元数据项数据值是否在合理范围内
	电子档案元数据
	1）对数据库中电子档案元数据项数据值是否在合理范围内进行检测；
2）对移交信息包中元数据项数据值是否在合理范围内进行检测。

	5
	元数据项数据包含特殊字符检测
	检测元数据项数据中是否包含特殊字符
	电子档案元数据
	1）对数据库中电子档案元数据项数据值是否包含特殊字符进行检测；
2）对移交信息包中元数据项数据值是否包含特殊字符进行检测。

	6
	档号规范性检测
	检测电子档案编制的档号是否符合规范
	档号
	1）对数据库中的档号进行检测；
2）对移交信息包中的档号进行检测。

	7
	元数据项数据重复性检测
	避免立档单位重复移交电子档案
	用户自定义重复性检测元数据项，比如档号、文号、题名等
	对数据库记录和移交信息包的数据重复性进行检测。

	8
	元数据项与城建档案管理机构要求的一致性检测
	保证移交单位和接收单位元数据项规则的一致性
	项目级、工程级、案卷级、文件级
	对移交信息包中项目级、工程级、案卷级、文件级的编制规范性进行检测。


表F.1.3  内容真实性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	内容数据的电子属性一致性检测
	保证电子档案内容数据电子属性的一致性
	电子档案内容数据
	捕获电子档案内容数据的计算机文件名、文件大小、文件格式、创建时间等，与电子属性信息中记录的数据进行比对。





表F.1.4  元数据与内容关联一致性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	元数据是否关联内容数据检测
	保证电子档案元数据与内容数据的关联
	元数据关联的电子档案内容数据
	检测电子档案内容数据是否存在。


表F.1.5  移交信息包真实性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	说明文件和目录文件规范性检测
	保证移交信息包信息组织结构和内容符合移交要求
	说明文件、目录文件
	检测说明文件和目录文件信息组织是否符合规范。

	2
	信息包目录结构规范性检测
	保证移交信息包的信息组织结构和内容符合移交要求
	电子档案文件夹名称、移交信息包目录结构
	检测移交信息包内的文件夹结构是否符合规范。

	3
	信息包一致性检测
	保证信息包在移交前后完全一致
	移交信息包
	采用数字摘要比对的方式对移交信息包的一致性进行检测，移交前计算移交信息包的数字摘要，接收时重新计算数字摘要并和移交前的数字摘要进行比对。

	4
	电子档案封装包规范性检测
	保证电子档案封装包符合《基于XML的电子文件封装规范》DA/T 48的有关规定
	电子档案封装包的结构
	对电子档案封装包的结构进行检测。

	5
	电子档案封装包电子签名有效性检测
	保证电子档案封装包符合《基于XML的电子文件封装规范》DA/T 48的有关规定
	电子档案封装包的电子签名信息
	读取封装包中的电子签名信息验证其有效性。
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完整性检测应符合表F.2.1～表F.2.4的规定。
表F.2.1  数据总量检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	总件数相符性检测
	保证电子档案总数和实际移交数量相符
	电子档案总件数
	由计算机系统自动检测。

	2
	总字节数相符性检测
	保证电子档案总字节数和实际移交字节数相符
	电子档案总字节数
	由计算机系统自动检测。


表F.2.2  元数据完整性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	元数据项完整性检测
	保证电子档案元数据项的完整性
	电子档案元数据
	判断电子档案元数据项是否存在缺项情况。

	2
	元数据必填著录项目检测
	保证电子档案元数据必填项的完整性
	电子档案元数据
	判断元数据必填项是否为空。

	3
	过程信息完整性检测
	保证电子档案过程信息的完整性
	电子档案元数据中的处理过程信息
	逐一检查电子档案元数据中包含的处理过程信息是否完整。

	4
	连续性元数据项检测
	保证电子档案元数据的连续性
	具有连续编号性质的元数据项
	具有连续编号性质的元数据项是否按顺序编号，是否从指定的起始号开始编号。


表F.2.3  内容完整性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	内容数据完整性检测
	保证电子档案内容数据完整
	电子档案内容数据
	打开电子档案内容数据进行人工检测。

	2
	附件数据完整性检测
	保证电子档案内容数据中附件内容不丢失、不遗漏
	电子档案内容数据中的附件部分
	打开电子档案附件数据进行人工检测


表F.2.4  移交信息包完整性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	归档范围检测
	信息包符合归档范围的要求
	归档范围
	对归档信息包中的元数据和内容数据进行检测，判断其是否存在遗漏或错误情况。

	2
	信息包内容数据完整性检测
	保证移交信息包中内容数据齐全、完整
	移交信息包
	对移交信息包元数据中记录的文件数量和移交信息包中实际包含的电子文件数量分别进行检测，比对两者是否相符。


[bookmark: _bookmark31][bookmark: _Toc219900433][bookmark: _Toc219990184][bookmark: _Toc219904600]F.3  可用性检测标准
可用性检测应符合表F.3.1.～表F.3.4的规定。
表F.3.1  元数据可用性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	数据包中元数据的可读性检测
	保证电子档案元数据可正常读取
	移交信息包中的元数据
	检测移交信息包中存放元数据的XML文件是否可以正常解析、读取数据。

	2
	目标数据库中的元数据可访问性检测
	保证电子档案元数据可正常访问
	数据库中的元数据
	检测是否可以正常连接数据库，是否可以正常访问元数据表中的记录。


表F.3.2  内容可用性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	内容数据格式检测
	保证电子档案内容格式符合移交要求
	电子档案内容数据
	对电子档案内容数据格式进行检测，判断其是否符合移交要求。

	2
	内容数据的可读性检测
	保证特定格式的电子档案内容数据可读
	电子档案内容数据
	人工打开文件进行检测。

	3
	内容数据格式长期可用性检测
	保证电子档案内容格式符合长期保存要求
	电子档案内容数据
	对数据和用户定义的长期保存格式进行检测。




表F.3.3 软硬件环境检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	软硬件环境合规性检测
	保证电子档案环境信息符合移交要求
	电子档案元数据中的电子属性信息
	对电子属性信息中记录的软硬件环境信息进行检测，判断其是否符合移交要求。


表F.3.4  移交信息包可用性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	信息包中包含的内容数据格式合规性检测
	确保移交信息包中的电子档案可读、可用
	移交信息包中的电子档案内容数据
	对移交信息包是否包含非公开压缩算法、是否加密、是否包含不符合移交要求的文件格式等进行检测。


[bookmark: _Toc219990185][bookmark: _Toc219904601][bookmark: _Toc219900434]F.4  安全性检测
安全性检测应符合表F.4.1～表F.4.3的规定。
表F.4.1  移交信息包病毒检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	系统环境中是否安装杀毒软件检测
	检测系统环境是否安装杀毒软件
	系统环境
	检测操作系统是否安装国内通用杀毒软件。

	2
	病毒感染检测
	保证移交信息包中电子档案数据没有感染病毒
	电子档案移交数据包
	调用国内通用杀毒软件接口，检测电子档案是否感染病毒。


表F.4.2  移交信息包安全性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	载体中多余文件检测
	检测载体中是否包含多余文件
	移交载体
	对载体进行读取操作，判断载体内是否含有非移交文件。

	2
	载体读取速度检测
	检测载体读取速度是否正常
	移交载体
	对载体进行读取操作，和常规的读取速度进行比对判断载体是否安全可靠。




续表F.4.2
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	3
	载体外观检测
	判断载体外观是否正常
	移交载体
	人工判断载体外观是否正常。


表F.4.3  移交过程安全性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	操作过程安全性检测
	判断移交和接收过程是否安全、可控
	系统环境
	从技术和管理等方面采取措施，确保移交信息包在移交和接收过程安全、可控。


[bookmark: _Toc219990186][bookmark: _Toc219900435][bookmark: _Toc219904602]F.5  可表达性检测
可表达性检测应符合表F.5.1~ 表F.5.5的规定。
表F.5.1  移交信息模型的可组配检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	各拆分模型协调组配
	保证移交的各专业、各标段的拆分模型能按需求进行正确组配
	各级拆分模型单元
	1）通过各拆分模型所采用的坐标系统、单位转换、相对位置、公共轴网、分层、分专业的协调性进行判断；
2）模型中链接信息真实有效。

	2
	模型与文件的相关性检测
	保证模型与相应的图纸、报告等文件能行组配挂接
	模型及对应的文件
	通过获取模型的关键名称信息与文件进行匹配。


表F.5.2  移交信息模型的可编码检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	归档文件编码检测
	检测归档文件的编号是否符合相关规范要求
	归档文件
	对归档文件的编码格式进行检测，判断其是否符合移交要求。




表F.5.3  移交信息模型的可解析检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	数据说明文档检测
	保证数据说明文档信息齐全明确
	数据说明文档
	计算机识别文档内容，判断其是否存在符合要求的相关条目内容、包括命名规则、数据格式、坐标系统、统一的单位与度量制、标识等。

	2
	数据结构可读性检测
	保证模型数据便于理解和解析
	模型数据
	1）人工复核模型参数中的元素和属性语义定义是否明确或符合相关行业标准；
2）模型元素之间空间关系、逻辑关系是否明确。

	3
	数据解析测试
	保证数据能够正确读取和解析
	模型数据
	利用现有平台对模型采用数模分离等方式进行解析测试和验证。


表F.5.4  移交信息模型的可拓展性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	模型元素可拓展性检测
	保证新增或修改后的模型元素与原有模型数据兼容性
	模型元素
	数据说明文档中是否提供对应的工具或软件名称，以支持模型的扩展操作，确保在扩展过程中不会破坏模型的完整性和准确性。

	2
	数据接口检测
	保证与其他系统进行数据交换和集成
	信息模型
	1）数据说明文档中的关键字是否标明相应的数据接口；
2）复核移交模型数据是否包括开放式文件格式。


表F.5.5  移交信息模型的开放性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	模型兼容性检测
	确保模型在主流平台中打开时不会丢失关键信息或产生错误。
	信息模型
	对BIM模型市面上主流平台进行人工打开兼容性测试。


表F.5.6  移交信息模型的可还原检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	记录可追踪性检测
	保证移交信息包可以进行追踪和验证
	移交平台
	在移交平台中记录所有相关文件打开下载、修改历史和审批记录，以便在需要时进行追踪和验证。

	2
	模型内容检查
	保证模型内容完整
	信息模型
	检查模型中所有专业、分部内容齐全。

	3
	模型构件几何信息
	保证模型构件的几何信息符合相关标准
	信息模型
	检查模型各构件的几何信息是否与模型说明文件描述一致。

	4
	模型属性检查
	保证模型的属性完整
	信息模型
	1）检查模型属性项完整；
2）检查模型属性值完整。


表F.5.7  移交信息模型的一致性检测标准
	序号
	检测项目
	检测目的
	检测对象
	检测方法

	1
	图模一致性检查
	保证图纸和模型一致
	信息模型
	1）检查模型的平面、立面、剖面反映的情况是否与图纸一致；
2）以及各专业模型构件内容是否与各专业图纸图元内容一致。





[bookmark: _Toc219904603][bookmark: _Toc216085327][bookmark: _Toc219990187][bookmark: _Toc216085112][bookmark: _Toc216085144][bookmark: _Toc219900436]本标准用词说明
为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1  表示很严格 ，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
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为便于广大建设、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《广东省建筑信息模型（BIM）数据归档标准》编制组按章、节、条顺序编制了条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
目  次

2  术语	41
3  基本规定	42
4  建筑信息模型数据归档流程	43
4.2  模型收集	43
4.3  模型挂接	43
4.4  捕获	43
4.5  整理	43
4.6  移交	44
4.7  接收检测、接收登记及入库	44
5  建筑信息模型归档技术要求	45
5.1  模型数据一般要求	45
5.2  模型质量的一般要求	45
5.4  竣工验收模型要求	46
6  建筑信息模型归档数据组织及格式要求	47
6.1  归档信息包结构	47
6.2  归档文件组织及格式要求	47




2
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2.0.1  本条来源《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017第2.0.1条，本标准无特指的电子文件，通常不包含建筑信息模型电子文件。
2.0.2  本条来源《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》修订版第2.1.5条。
2.0.3  本条来源《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》修订版第2.1.7条。
2.0.4  本条参考《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014（2019年版）2.0.15条：文件形成部门或形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定向本单位档案室或向城建档案管理机构移交的过程。
2.0.5  本条参考《建设电子档案元数据标准》CJJ/T187-2012第2.0.3条：元数据是描述建设电子文件背景、内容、结构及其整个管理过程的结构化或半结构化的数据。
2.0.7  本条来源《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017第2.0.12条。
2.0.8  本条参考《文书类电子文件检测一般要求》DA/T 70-2018第3.10条。
2.0.11  本条参考《城市信息模型（CIM）共享交换数据》T/CECS 10441。
2.0.12  本条参考《城市信息模型（CIM）共享交换数据》T/CECS 10441。
2.0.13  本条参考《建筑和土木工程领域中的组织机构和信息数字化，包括建筑信息建模（BIM）——使用建筑信息建模的信息管理——第 1 部分：概念和原则》ISO19650-1的3.3.15条：任何给定项目或资产的约定信息源，该信息源用于通过托管流程收集、管理和传播各信息容器。
2.0.14  建筑信息模型数据归档检查指归档数据文件的真实性、完整性、可用性、安全性、可表达性的检查。其中真实性、完整性、可用性、安全性参考《文书类电子文件检测一般要求》DA/T 70-2018的3.4、3.5、3.6、3.7条。
2.0.15  本条参考《新加坡建筑信息模型（BIM）指南》（版本1.0）第3.6条。

[bookmark: _Toc219990194]3  基本规定
3.0.1  《智能建造技术导则（试行）》推进BIM贯穿建筑工程全生命期应用，实现建设工程项目各参与方的协同工作和信息共享。《住房城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知（建办〔2023〕48号）》（十）推进智能辅助审查：鼓励有条件的地区在设计方案审查、施工图设计文件审查、竣工验收、档案移交环节采用建筑信息模型（BIM）成果提交和智能辅助审批，加强BIM在建筑全生命周期管理的应用。
3.0.3  根据《建设工程质量管理条例》第十七条：建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。针对建筑信息模型也应当参考建设工程档案编制规范设计类似环节。
3.0.4  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2019第4.1.4条：不属于归档范围、没有保存价值的工程文件，文件形成单位可自行组织销毁。
3.0.5  《建设工程质量管理条例》提到：建设工程经验收合格的，方可交付使用。《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2019提到竣工图的归档。
3.0.6  开放式文件格式指国际性标准化组织制定和发布的格式例如IFC。
3.0.7  参考《建设工程文件归档规范》，声像资料应按建设工程各阶段立卷，重大事件及重要活动的声像资料应按专题立卷，声像档案与纸质档案应建立相应的标识关系。
3.0.8  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第3.0.8条：城建档案管理机构应对工程文件的立卷归档工作进行指导和服务，并按本规范的要求对建设单位移交的建设工程档案进行联合验收。

[bookmark: _Toc219990195]4  建筑信息模型数据归档流程
[bookmark: _Toc219990196]4.2  模型收集
4.2.1  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第4.1.1条。
4.2.6  所有能反映工程建设关键环节成果、能为后期维护提供数据支撑的模型都要收集归档。模型要包含审批、施工、验收的完整记录，并和对应的电子文件建立关联。保存时间要和《建设工程文件归档规范》GB/T 50328－2019要求一致，具体范围见附录 C。模型要按项目、功能、构件、零件四个层级分类存储，不同层级有明确的精度和信息要求。归档的电子文件必须通过电子签名、区块链存证或其他技术手段确保真实可靠。
[bookmark: _Toc219990197]4.3  模型挂接
4.3.3  竣工模型要和施工过程中的电子档案（如图纸、验收报告）建立链接，保证模型属性和档案内容对应。电子档案要包含规范要求的元数据信息，竣工模型还需和规划阶段的原始模型在项目层面建立关联。
[bookmark: _Toc219990198]4.4  捕获 
4.4.3  归档的BIM模型必须是正式发布版本，要同时收集模型文件、说明文档、审查报告等全套资料。可以通过直接拷贝或公共数据平台两种方式传输，用平台传输的要先检测数据是否完整可用。文件格式应符合第6章的具体规定。
[bookmark: _Toc219990199]4.5  整理
4.5.1  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第5.1.2条。
4.5.2  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第5.3条。
4.5.4  项目基点需设置与提交总图一致的坐标信息，包括点坐标 X 值（m）、点坐标 Y 值（m）、项目高程（m）、图纸纵坐标与指北针的顺时针角度（°）4 个信息。
4.5.5  一个工程有多个单位工程的应按单位工程分类。文件夹内按模型文件、说明文件、审查报告等顺序排列，编号要和纸质档案一致。所有文件要统一坐标系和楼层设置，改扩建工程要单独制作新模型并标注与原模型的关系。
[bookmark: _Toc219990200]4.6  移交
4.6.1  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第6.0.2条。
4.6.2  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第6.0.4条。
4.6.3  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第6.0.5条。
4.6.4  参考《建设工程文件归档规范》GB/T50328－2019第6.0.6条。
4.6.5  可以通过网络上传或移动存储两种方式移交，建议同时使用两种方式确保安全。移交前建设单位要组织监理等单位审核模型完整性，合格后移交。模型要制作两套备份，分别由建设单位和城建档案馆保存。移交时要填写清单并签字盖章确认。
[bookmark: _Toc219990201]4.7  接收检测、接收登记及入库
4.7.2  档案馆接收后要检查数据的真实性、完整性、可用性、安全性、可表达性。重点检测模型深度是否符合附录 D 要求，元数据是否符合附录 E 标准。检测报告要作为档案的一部分保存备查。
4.7.3  档案馆接收时要核对工程名称、建设单位、模型版本等基础信息，确认无误后登记入库。登记信息包括保管期限、文件大小、特征码等关键属性。
4.7.4  将模型及相关文件存入电子档案系统，并在公共数据平台上标注位置。确保模型能在系统中完整显示，不同专业模型可以相互关联查看。

[bookmark: _Toc219990202]5  建筑信息模型归档技术要求
[bookmark: _Toc219990203]5.1  模型数据一般要求
5.1.1  参考《工程测量通用规范》GB 55018-2021第2.1.1条。按照《中华人民共和国测绘法》，测量采用国家统一的空间基准。但在建设工程的放样、变形监测中，有时需使用其他非国家统一的空间基准（如施工坐标系、独立平面坐标系、独立高程基准等），一些城市在工程建设中仍延续使用不同的空间基准（如地方坐标系、地方高程基准等）。当使用非国家统一的空间基准时，要与国家统一的空间基准建立联系。
5.1.2  参考《南京市建筑工程施工图BIM设计交付技术导则》第3.1.4条。
5.1.3  参考《工程测量通用规范》GB 55018-2021第2.1.2条。时间系统一般使用公历纪元和北京时间作为统一时间系统。某些模型基于一些测量作业（如卫星定位测量）中，如原始观测数据使用其他时间系统（如世界协调时UTC），数据处理后需将计算的测量成果转换为本规范规定的统一时间系统。
[bookmark: _Toc219990204]5.2  模型质量的一般要求
5.2.1  参考《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第3.2.1、3.2.2条。科学的对象以及参数命名，有利于模型正确使用，对于协同也非常重要。因此有必要对模型单元以及属性命名方式加以规定。考虑到各类工程实际情况复杂，因此本条规定一般原则的同时，明确提出命名规则的依据。对象和参数的命名应使用较少类型的符号，以避免混乱的命名符号。另外考虑到部分软件无法识别中英文命名的区别，因此要谨慎使用英语词汇，既要符合专业习惯，又不至于引起混乱。例如混凝土，其命名不宜表示为Concrete，但混凝土的强度等级，可表示为C20。
5.2.2  考虑到各类工程实际情况复杂，因此本条明确规定归档的建筑信息模型的分类对象、参数要符合一般原则，并明确要符合《建筑信息模型存储标准》GB/T 51447-2021的具体要求。
5.2.3  参考《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第4.2.2条。尽管存在很大的争议，然而鉴于“模型精细度”(LOD)是比较普遍的概念，本标准采纳了这个说法，这样更有利于顺畅地理解建筑信息模型的发展程度。但为了规避版权风险，将LOD等级命名为LOD1.0、2.0、3.0和4.0。
5.2.4  参考《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018第4.3.6条。信息深度会随着工程阶段的发展而逐步深入。信息深度等级的划分，体现了工程参与方对信息丰富程度的一种基本共同观念。信息深度等级体现了BIM的核心能力。对于单个项目，随着工程的进展，所需的信息会越来越丰富。宜根据每一项应用需求，为所涉及的模型单元选取相应的信息深度(Nx)。信息深度应与本标准表4.2.5所规定的几何表达精度配合使用，以便充分地描述每一个模型单元。
5.2.6  《建设信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018的附录A模型单元系统分类，详细规定了各类构件的名称，本规定要求归档的建筑信息模型应尽量与其保持一致。
5.2.7  参考《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018的3.3 颜色设置规则。
[bookmark: _Toc219990205]5.4  竣工验收模型要求
5.4.4  参考《住房城乡建设部关于新形势下进一步加强城市建设档案管理工作的通知》（建办规〔2024〕1号）。
5.4.6  《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017适用于民用建筑及通用工业厂房建筑信息模型中信息的分类和编码。
[bookmark: _Toc219990206]6  建筑信息模型归档数据组织及格式要求
[bookmark: _Toc219990207]6.1  归档信息包结构
6.1.1  参考《建设电子文件与电子档案管理规范》CJJ/T 117-2017第4.2.3条，电子文件分类方案应根据需要设置一级至N级类目。
[bookmark: _Toc219990208]6.2  归档文件组织及格式要求
6.2.1  模型配套资源文件应包括属性信息表、工程图纸、项目需求书、建筑信息模型执行计划、建筑指标表和模型工程量清单等，并应符合现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301的规定。
6.2.2  参考《招标投标电子文件归档规范》DA/T103-2024附录D 归档信息包的一般结构。
[bookmark: _Toc219900418]6.2.5  参考《建设电子文件与电子档案管理规范》表5.2.1。
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